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SOLAREKS - MARINE BOYLER

Yatlarda kullaniimak Gzere tasarlanmistir, termostatlh isitici ve motor sogutma suyu ile 1sitma yapabilmektedir.
Motor calisir durumda iken motor sogutma suyu boyler icindeki serpantinden gecerek kullanma suyunu isitir.
Motor calismaz iken elektrikli rezistans sayesinde sicak su elde edilir. Motor sogutma suyu kullanilabildiginden
enerjiden tasarruf saglar

Serpantin Girisi Soguk Su Girigi (Sebeke suyu girigi)
Termostatli Isiticl Serpantin Cikisl
Sicak Su Cikisl Katodik Koruma
Servis Kapagi

I Teknik Ozellikler

1- Motor Sogutma Suyu ve Elektrik Enerijisi ile Sicak Su Saglama

Motor ¢alisir durumda iken motor sogutma suyu boyler igindeki serpantinden gegerek kullanma suyunu isitir.
Jenerator kullaniimayacagdindan enerjiden tasarruf saglanir. Motor ¢calismaz iken elektrikli rezistans sayesinde
sicak su elde edilir.
2- Korozyon Korumasi ve Hijyen

Boylerlerin su ile temasta olan i¢ ytzeyi yuksek kalite paslanmaz sacdan imal edilmektedir. Boyler korozyona
karsi katodik koruma ydntemi ile korundugundan uzun émarltudar.

3- Yalitim

Boylerler is1 kayiplarina karsi politretan ile kaplanmaktadir.
4- Sicakhk Ayari

Boylerin termostati sayesinde elektrikli isiticinin sicaklik degeri kolaylikla degistirilebilinir.
5- Dekoratif Dizayn

Boylerler paslanmaz dis kaplamasi sayesinde ¢ok sik bir gériiniime sahiptir.

6- Uzun Omar

Boylerler tamamen paslanmaz sacdan uretildiginden uzun émurliddr.

7- Yiiksek Verimli Isi Transferi /V

Ozel imalat tiirbllatérli 1s1 gegis borulari sayesinde miltkemmel s transferi ve hizli 1Isinma saglanmaktadir.
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8- Yatay ve Dikey Montaj Ozelligi
Boyler yere yatay veya duvara dikey monte edilebildiginden yatta kullaniimayan en uygun bdlgeye monte edilebilinir.
9- Yiiksek Teknoloji Malzeme ve imalat

Boylerlerde tiim diinya standartlarina uyan en yliksek kalite malzemeler kullaniimaktadir. Urinler Tig - Argon kaynagi
yontemi kaynatiimaktadir, tim test ve kalite kontrollerden gegtikten sonra paketlenmektedir.

10- Emniyet
Boyler asiri 1Isinmaya karsi termostat ile ve bu termostatin bozulmasi durumunda ekstra glvenlik igin ilave bir termostat

ile korunmaktadir. Rezistanslarin susuz kalmamasi icin ¢ekvalf ve asiri basinca kargi boyleri korumak igin emniyet ventili
standart olarak Urtnle birlikte verilmektedir.

11-Ambalaj 12- Garanti
Urlinler nakliye esnasindaki zedelenme olasiligina karg! 5yl
karton kutu iginde teslim edilmektedir. Not: Rezistans ve termostat garanti kapsami digindadir.
I Teknik Ozellikler

Kapasite 20 It 251t 301t 40 It 60 It 75 It
Korozyon Korumasi Paslanmaz Sac - Katodik Koruma
Dis Kaplama Paslanmaz dis kaplama
Yalitim Politretan
Olgller (mm) 465 x @ 375 | 580 x @375 | 640x @375 | 780x@ 375 | 1050 x @ 375 | 1300 x @ 375
Agirlik (kg) 10,5 12,5 13,3 15 19 23
Calisma Basinci 6 bar
Test Basincl 9 bar
Té tath Isitici (Watt
jormostall e (vat) | goow | 800W | 800W | 1200W = 1200W = 1200W
Rezistans Isitma
Siresi (dakika) 70 dk 87 dk 105 dk 93 dk 139 dk 174 dk
10°C’den 50°C ye Isitma slresi

Serpantin Isitma Kapasitesi

Isitict Akigkan Sicakligi 201t 251t 301t 40 It 60 It 751t
80°C 45 1t/h 55 It/h 65 It’h 95 It’h 145 1t/h 195 It/h

Isitma Kapasitesi (It/saat)
Soguk su girisi:10°C 70°C 39 It/h 48 It/h 58 It/h 78 It/h 115 It/h 155 It/h
Sicak su ¢ikisi:50°C

60°C 30 Itth 36 It/h 45 It/h 60 It/h 90 It/h 120 It/h

Malzeme Ozellikleri

ASTM| EN UNS BS Jis NF SIS GOST

Malzeme (ABD) | (Avrupa) (ABD) (BBr?tg:l;a) (Japonya) | (Fransa) (Isveg) | (Rusya)
i¢ Depo Saci Paslanmaz Celik | 316 L | 1.4432 - X5 CrNiMo 17-12-3 | S31603 | 316S13 | SUS 316 L|Z 3 CND 17-12-03/2353 |03Ch17N14M3
Serpantin Paslanmaz Celik | 316 L | 1.4432 - X5 CrNiMo 17-12-3 | S31603 | 316S13 | SUS 316 L|Z 3 CND 17-12-03/2353 |03Ch17N14M3
Rezistans Paslanmaz Celik | 316 L | 1.4432 - X5 CrNiMo 17-12-3 | S31603 | 316S13 | SUS 316 L|Z 3 CND 17-12-03/2353 |03Ch17N14M3
Katodik Koruma | Magnezyum ASTM - B843AZ63(H-1)
Yalitim Politretan DIN 4102 Yanma sinifi
Dis Kaplama Saci | Paslanmaz Celik | 304 L | 1.4306 - X12 CrNi 19- 11 S30403 | 304811 SUS 304L|Z3CN18-10 2352  |03Ch18N11
Montaj Elemanlari | Paslanmaz Celik | 304 L | 1.4306 - X12 CrNi 19- 11 S30403| 304811 |SUS304L|Z3CN 18-10 2352  |03Ch18N11

I Opsiyonlar

- Farkli 6zellik ve kapasitedeki rezistans olguleri igin firmamizla iliskiye geginiz.
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I Uriin Olgiileri

S| BiRiM TABLOSU

E Kapasite 201t |251t 301t 40 It 60 It 75|t
2 _ A- Sebeke Suyu Girisi/Cikis1 | % 3 %’ 3 3 %"
B- Serpantin Girisi/Cikisi 8 2 25 8 2 25

C- Katodik Koruma-@ 26 (mm) | 250 250 250 250 250 250

D- Termostath Isitici (Watt)
110 Volt/220Volt Monofaze 800 800 800  |1200 1200 1200

|
SOLAREKS

E- Cap (mm) 375 375 375 375 375 375
F- Yukseklik (mm) 465 580 640 780 1050 | 1300
G- Agrrlik (kg) 10,5 12,5 13,3 15 19 23

SI-METRIC Birim Donusum Tablolari

Litre x 0,2641 = US Galon Bar x 14,5 = psi

Litre x 0,219975 = Blyiik Britanya Galonu kg x 2,2 = Lbs

Watt x 3,41214 = BTU/hr m?®x 264,2 = Galon

°F=("Cx1,8)+32 m x 39,37 = Inch

m x 3,28084 = Foot

Serpantin Girisi -
Termostatli Isitici - D
Sicak Su Cikigl - A

Soguk Su Girisi (Sebeke suyu girisi) - A
Serpantin Cikisi - B
Katodik Koruma - C

Servis Kapagi
I METRIC BIRIM TABLOSU
Kapasite 5.28 Gal. | 6.6 Gal. 7.92 Gal. 10.56 Gal. |15.85 Gal. 19.81 Gal.
A- Sebeke Suyu Girisi/Cikisi 3 3 v’ 3 " v
B- Serpantin Girisi/Cikis| 8 2 25 8 28 "
C- Katodik Koruma-@ 1 (inch) 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
D- Termostath Isitici (BTU/HR)
110 Volt/220Volt Monofaze 2,731 2,731 2,731 4,097 4,097 4,097
E- Cap (inch) 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76 14.76
F- Yiikseklik (inch) 18.3 22.83 25.19 30.7 41.33 51.18
G- Agirlik (Lbs.) 23 27 29 33 42 50
Calisma Basinci 90 Psi
Test Basinci 130 Psi
Rezistans Isitma
Suresi (dakika) 70 dk 87 dk 105 dk 93 dk 139 dk 174 dk
50°F’tan 122°F ye Isitma suresi
Serpantin Isitma Kapasitesi
Isitici Akiskan Sicakhgi 5.28 Gal. | 6.6 Gal. 7.92 Gal. 10.56 Gal. (15.85 Gal. 19.81 Gal.
176°F 11.8 14.5 171 25 38.3 51.5
Isitma Kapasitesi
(Gallon/saat) 158°F 10.3 12.6 15.3 20.6 30.3 40.9
Soguk su girisi: 50°F
Sicak su gikisi: 122°F 140°F 7.9 9.5 11.8 15.8 23.7 31.7
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PAKETLEME&MAL TESLiM DETAYLARI
Yat Boyleri

Kapasite Ambalaj
20-751t Karton kutu A -
%
1S
Y o

&

;
Paketlenmis Urin z

< X > U
A [

I Paketleme yapilmis sevkiyat olguleri - T 3
Kapasite | Hacim (m3) Agirhk (kg) | XxY x Z (mm) Sandiktaki Uriin Miktari Sandik Olguleri* T x U x V (cm)
20 It 0,09 12 500 x 415 x415 | 20 adet 100 x 120 x 205 cm
251t 0,11 14 600 x 415 x415 | 20 adet 100 x 120 x 205 cm
301t 0,12 15,5 680 x 415 x 415 | 20 adet 140 x 120 x 205 cm
40 It 0,14 17 820 x415x415 | 20 adet 170 x 120 x 205 cm
60 It 0,19 21 1090 x 415 x 415 | 20 adet 220 x 120 x 205 cm
75 It 0,23 25 1340 x 415 x 415 | 20 adet 275 x 120 x 205 cm

* Avrupa normundaki palet-sandik élguleridir.

I Nakliye Arag Olgiileri
Arag Yikseklik x Genislik x Uzunluk | Hacim (m3)

20 Feet Konteynir 2335 x 2290 x 5890 mm 33,3
40 Feet Konteynir 2335 x 2260 x 12015 mm 66,9
40 Feet Yiksek Konteynir | 2335 x 2260 x 12015 mm 66,9
Tir 2500 x 2450 x 13400 mm 73

I SOLAREKS Ulagim Bilgileri

Adres: Imes Sanayi Sitesi A Blok 106. Sokak No: 48 Yukari Dudullu / istanbul TURKIYE
Posta Kodu: 81260

Tel: (0090) 216 314 85 80
Faks: (0090) 216 364 10 29
For English: (0090) 532 685 96 30

www.solareks.com.tr www.solareks.com www.solareksboiler.com
info@solareks.com.tr info@solareks.com www.marine-boiler.com

Bu katalogda yayinlanan biitiin teknik bilgi, dlcii ve resimlerin her hakki SOLAREKS GUNES ENERJISI SISTEMLERI firmasina aittir. Yayinlanan teknik
bilgi, 6l ve resimler hangi amacgla olursa olsun yazili miisaademiz olmadik¢a ¢ogdaltilamaz, kaynak gosterilmek sartiyla dahi 6zetlenerek veya
kismen basilip yayinlanamaz. Bu konuda istanbul Mahkemeleri miiracaat merciidir. Bu katalogda verilen teknik bilgi, 6lcii ve resimler {izerinde
kismen veya tamamen, 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma veya iptal etme hakkimiz mahfuzdur.

© Copyright/Yayim Hakki 2005, Solareks Guines Enerjisi Sistemleri Alper Uysal
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